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 O K N A  I  D R Z W I  Z  D R E W N A  

Instrukcja konserwacji stolarki okiennej firmy WIWATOWSKI 
 
 
Dla zachowania dłuższej żywotności elementów stolarki okiennej zalecana jest ich konserwacja i dbałość o właściwe 

funkcjonowanie. 

Zabiegom tym poddawane powinny być takie elementy jak: 

- okucia 

- uszczelki 

- powierzchnia lakiernicza (powłoka akrylowa) 
 

Okucia: 

Szczegółowe wskazówki odnośnie właściwej pielęgnacji i konserwacji okuć okiennych znajdziecie Państwo w załączonej 

ulotce producenta okuć – firmy MACO. 
 

Uszczelki: konserwacja raz na 12 miesięcy 

W naszych produktach stosujemy uszczelki wciskane, łatwe w demontażu i montażu. 
 

Po demontażu uszczelkę należy oczyścić z zabrudzeń używając do tego neutralnych środków czyszczących.  

Konserwacja uszczelki powinna być przeprowadzona za pomocą naniesienia środka konserwującego do tego typu 

elementów. 

W przypadku stwierdzenia trwałych uszkodzeń czy też odkształceń należy uszczelkę wymienić na nową. 
 

Powierzchnie lakiernicze (powłoki akrylowe): 

Zalecane jest przeprowadzanie czynności czyszcząco-konserwujących 2-3 razy do roku. 
 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych należy uzupełnić ubytki lakieru, wcześniej delikatnie szlifując 

powierzchnię papierem ściernym o uziarnieniu 180-200, a następnie nanosząc warstwę farby podkładowej i dwukrotnie 

nanosząc warstwę farby nawierzchniowej. 
 

Zabiegi czyszczące polegają na usunięciu zabrudzeń (pył, tłuszcze, inne osady) za pomocą neutralnych środków 

czyszczących. 

Po oczyszczeniu szyb należy usunąć resztki preparatu do szyb, którego pozostałości negatywnie wpływają na powłokę 

lakierniczą. 
 

Następnie powierzchnię drewnianą należy oczyścić środkiem czyszczącym np.: REMMERS AIDOL REINIGER, lub innymi 

ogólno dostępnymi środkami do konserwacji okien drewnianych. 

Po oczyszczeniu można przystąpić do naniesienia warstwy mleczka pielęgnacyjnego tegoż zestawu. 

 

     


